

















7. ANNEXES

Visuel du projet d’école
Source : Agence OBA

Pieces de I'architecte Olivier Brabant issues du concours de maitrise d’ceuvre
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CARNET A3 - STRATEGIES BIOCLIMATIQUES

Coupe Salle de cours / Ateliers / Hall d'accueil

Fonctionnement aéraulique

Ventilation naturelle traversante =)
Ventilation naturelle avec écope €]

ST

Ventilation naturelle avec puits dépressionnaire 5]

Porosité minimale des locaux >40%

Trame fine de batiments

Orientation en fonction des vents dominants diurnes Ouest et

Nord-Nord-Est

Isolation en laine de 10cm
Facteur solaire <0,02

Prot solaire des seth
Choix de matériaux peu radiatifs

Large débord de toiture

Toile déployée

Panneaux verticaux

Résille 4 lame horizontale bois
Lame verticale dans puits

rage naturel
100% deslocaux ayant accés a la lumiére naturelle
Autonomie en éclairage naturel 3001ux >80%
Percées visuelles vers I'extérieur

Végétalisation des abords
Forte végétalisation en périphérie de batiments
pour limiter la surchauffe par évapotranspiration,
attenuation du rayonnement solaire et filtre

Acous

Parol séparative acoustique
Traitement acoustique des planchers
Isolation en laine recyciée

Usages
Régulation manuelle des protections solaires des

baies / Régulation manuelle des équipements
(BA, éclairage) / Modularité des espaces

|

Vue du projet d'aménagement du Triangle Oasis

Source : GIP Ecocité
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